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Produktegenskaper Viktige merknader:

Med stgttebukk fra Hiinnebeck er
det mulig a forskale ensidige
vegger med en hgyde pa opptil
8,6 m. Systemet bestar av stgtte-
bukkene 325 og 500, SB underde-
lene 200 og 200/2, og har ideelle
Igsninger for alle vegghgyder.
Stgttebukkene har en kapasitet
opptil 60 kN/m’. Avstanden
mellom bukkene tilpasses ganske
enkelt til den gnskede vegghgy-
den og betongtrykket.

Belastningene som oppstar under
stgping, opptas av instgpnings-
bgylene pa forskalingens front-
fundament og via den bakre fot-
spindelen pa stgttebukken.

Med bakgrunn i dette er det svert
viktig at det utstgpte underlaget er
i stand til a tale disse
belastningene.

Det er ogsa svert viktig a
kontrolere at konstruksjonen pa
motsatt side av den ensidige
forskalingen er i stand til a tale
betongtrykket (se belastningsde-
taljene pa side 19).

Montasjen og avstandene mellom
de faste forankringene ma velges
pa grunnlag av de beregnede
belastningene, og forankringene
ma plasseres sa ngyaktig som
mulig nar de stgpes inn.

Fglgende instruksjoner for oppfe-
ring og bruk inneholder detaljer
om handtering og riktig bruk av
de oppfgrte og avbildede produk-
tene. De funksjonelle instruksjo-
nene i denne brosjyren ma fglges
helt ngyaktig. Avvik fra disse kre-
ver dokumentasjon pa at struktu-
ren har tilstrekkelig styrke.

Sikker bruk av vare produkter
krever at man alltid overholder
gjeldende nasjonale regler for
helse og sikkerhet eller regler fra
andre relevante myndigheter.

Bruk kun materialer som er i per-
fekt stand. Skadede komponenter
ma tas ut av bruk.

Nar det gjelder reparasjoner, er
det kun tillatt & bruke originalde-
ler fra Hiinnebeck GmbH som
erstatningsdeler.

Det er forbundet med fare & kom-
binere vare forskalingssystemer
med andre produsenters systemer,
og dette krever grundige tester pa
forhand.

[llustrasjonene i disse oppferings-
og bruksinstruksjonene er ment
som eksempler. Alle anvisninger
som angér teknisk spesifisering,
montasje og bruk ma fglges ngye.
Bruk utover dette krever egne
konstruksjonsberegninger.

Vi forbeholder oss retten til &
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foreta endringer i trad med den
tekniske utviklingen.

Utyvis forsiktighet!

AZ forankringsstagene, som kre-
ves til forankring av stgtteram-
mene, ma aldri sveises eller var-
mebehandles.

Vi tar forbehold mot trykk og
skrivefeil
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Komponenter

HUNNEBECKIE

Navn og beskrivelse Art. or.

Stgttebukk 325 289 004

For ensidig forskaling opptil en
maks. hgyde pa 3,25 m.

Ankerbjelke 12/80 289 002
Belastningene som oppstar under

bruk av stgttebukk 325, avlastes

via staget og ned i konstruksjonen.

Stgttebukk 500 285 087
For ensidig forskaling opptil en
maks. hgyde pa 5,0 m.

Ankerbjelke 24/76 285 086
Belastningene som oppstar under

bruk av stgttebukk 500 (og med

SB underdel 200), opptaes av

staget og ned 1 konstruksjonen.

SB underdel 200 285 088
Brukes sammen med stgttebukk

500 for ensidig forskaling opptil

en maks. hgyde pa 6,6 m.

Stgttebukkens hgydejustering

monteres pa underdel 200

og de to komponentene festes med

fire M27 x 70-bolter og A29-skiver.

SB underdel 200/2 289 018
Brukes sammen med stgttebukk

500 og SB underdel 200 for for-

skalingshgyder pa opptil 9 m. Det

kreves da egen dokumentasjon pa

strukturens styrke for avstanden

mellom stgttebukkene og for

belastningen pa forankringene.

SB Bolt + mutter M27x70 (kvalitet 5.6) 289 006
SB Skive A29 289 009

Brukes til a feste stgttebukk 500
til SB underdel 200 og 200/2

(fire stk. per kobling; det kreves to
w.a.f. 41-ngkler).
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Vekt kg/enh.

170,6

18,2

3049

59,4

308,5

5115

0,6
0,1



Komponenter
Navn og beskrivelse Art. or. Vekt kg/enh.

SB Ankerlager 289 003 3,0
Ved & bruke ankerlagrene avlastes

belastningene alltid korrekt inn i

forankringsstagene, uansett

forankringsvinkel (35°-55°).

Halvkobling 48/M20x30 534777 0,9
Halvkoblingene festes til stgtte-
bukkene slik at rgr- og koblings-
avstivingen kan avstive
forskalingsstrukturen. Det kreves en
Komponenter for festing av w.a.f. 22 pipengkkel (eller en
forskalingen skrallengkkel med forlengelse).
For stalrgr og koblinger se ogsa
- gjeldende prisliste.

— 1

SB Forlengerstykke 289 021 23,5
For forlengelse av stgttebukk 500
140 slik at den kan brukes med en 5,4 m
hgy Manto-forskaling (2 x 2,7 m).
Stgttebukkene ma alltid plasseres i
qa] skjgten mellom forskalingspanelene.
e Festes med én AZ-mutter @ 100
| (art. nr. 174 186). Maks. stgpe-
hgyde 5 m.

SB Mantoadapter 285 092 5,5
Lager et mellomrom mellom

forskalingen og stgttebukken.

Det kan ogsa monteres 10 cm lange

profilerte tverrbjelker (med en

profilapning > 50 mm) for 4 tillate et

stgttebukkoppsett som er uavhengig

av forskalingen.

SB Gurt 240 289 011 79,5
Tillater montering av en 2,4 m bred

forskalingsenhet fra Manto-systemet

og to eller tre stgttebukker med

friksjonsskjgter. Egnet ved flere

gangers bruk.

SB hjgrnedel 289 015 7,6

< /\ o~y Kolzler sammen Gurt 240 1 o
/ (90°) hjgrnene og gjgr det mulig &

koble til en diagonal stgttebukk.
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Komponenter

Yo a7
[e e \ S \

HUNNEBECK

94

Navn og beskrivelse

S-Kile bolt

SB-Kile

Gurt 240 festes til Manto-
panelene med kilebolten og

den tilhgrende kilen. Kilen brukes
ogsa til a koble tverrbjelken til
hjgrneelementet.

SB Bolt

Fester Gurt 240 til stgttebukk-

500 og SB underdel 200

via hullene for boltene i den

vertikale profilen (M16 x 60
MuZ-bolt med to 18 DIN 434-skiver).

SB Bolt M 16 x 60 m/skive
Spenner fast Gurtbjelkene 240 til
fronten av stgttebukkens vertikale
profil (M16 x 60-bolt med mutter
og én 18 DIN 434-skive, én

18 Z DIN 126-skive og ett spennel-
ement med tilhgrende skive).

Gurtspenner 50 cm

Kan hektes inn i forskalingens
tverrprofiler slik at forskalingen

kan kobles til stgttebukkene

(det kreves én ekstra AZ mutter @ 100
art. nr. 174 332).

AZ-mutter @ 100

Brukes sammen med gurtspenner
eller 15mm Az stag ved festing
til forskalingen.

Mellomrgr 50

Fungerer som en tverrdrager bak
den vertikale stgttebukkprofilen
slik at forskalingen kan festes.

SB Transportkrok

Krankroken muliggjgr hindtering
av sammenkoblede enheter med
optimalt tyngdepunkt.

For tilkobling til stgtteramme 500
og 325 (to kroker per arbeidssted).
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Art. nr.

289 012
289 013

289 019

289014

285 076

174 186

286 516

289 016

Vekt kg/enh.

0,5
0,2

0,2

0,3

1,1

0,6

3,4

28,8



Komponenter

Forankringskomponenter
DW 15 forankringsmaterialer med
maks. tillatt strekkbelastning pa DIN

18216 =90 kN.

Navn og beskrivelse

Vingemutter til M-bolt

Brukes sammen med tilhgrende plate
12/12. Trekkes til med w.a.f. 27-ngkkel,
hammer eller skralle.

Plate 12/12, galvanisert
(Se vingemutter 15.)

Teflon mutter

Alternativ til vingemutter og plate
12/12.

Bestar av én del og er lett a ta 1gs
(w.a.f. 36).

AZ-forankringsstag 50 cm
AZ-forankringsstag 75 cm
AZ-forankringsstag 100 cm
AZ-forankringsstag 130 cm
Forlenger det innstgpte forankrings-
elementet til ankerlageret ved behov.

Sekskantmutter 15/90 med pinne
Skjeter innstgpte og gjenbrukbare
AZ stag.

Innstgpningsbgyle 15Smm

Er innstgpt og avlaster strekk-
belastningen inn 1 byggkonstruksjonen.
(Maks. tillatt belastning 2 x 85 kN).

Veggbinder 60
(Se innstgpningsbgyle 15mm.)

45° justeringsprofil, komplett (50 stk.)
Fester innstgpte forankringselementer,
f.eks. bindhaker eller AZ stag, til
armeringen og justerer dem i en
45-graders vinkel. Justeringsprofilene
stgpes inn og kan ikke brukes pa nytt
(bare for DW 15).

Stottebukker Montasjeveiledning

Art. or. Vekt kg/enh.
285 056 0,3
(509 559) 1,0
285 059 1,4
154 206 0,7
154 207 1,1
154 209 1,4
154 211 1,9
(164 546) 0,4
289 008 2,5
(509 581) 3,0
(574 631) 22,0
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Komponenter

DW 20 forankringsmaterialer med
maks. tillatt strekkbelastning pa DIN
18216 = 150 kN.

DW 26.5 forankringsmaterialer
med maks. tillatt strekkbelast-
ning pa DIN 18216 = 250 kN.

2\&"\1 2
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Navn og beskrivelse Art. or.
AZ mutter 150 for 20mm stag 154 194
Bestar av én del og er lett a ta lgs
(w.a.f. 36).
AZ Forankringsstang 20/100 154 208

Forlenger det innstgpte forankring-
selementet til lasemutteren.

Sekskantmutter 20/130 med pinne (582 374)
Fester innstgpte (innstgpningsbgyle) og
gjenbrukbare forankringselementer

(Az stag).

Innstgpningsbgyle 26,5/60 582 260
Er innstgpt og avlaster strekkbe-

lastningen inn i byggkonstruksjonen.
(Maks. tillatt belastning 2 x 140 kN).

Sekskantmutter 26.5/60 (509 684)
Brukes sammen med plate
12/12/2 (w.a.f. 46).

Plate 12/12/2 (509 695)
Brukes som forankringsplate
sammen med sekskantmutter 26/60.

Az Forankringsstag 26.5/40 (509 651)
Az Forankringsstag 26.5/100 154 218
For innstgpte og gjenbrukbare

forankringselementer pa

stgtterammene.

Sekskantmutter 26.5/120 154 298
Skjgter innstgpt element til

gjenbrukbare AZ stag

(w.a.f. 46).

Innstgpningsbgyle 26.5/80 289 022
Er innstgpt og avlaster strekkbe-

lastningen inn i byggstrukturen.
(Maks. tillatt belastning 2 x 250 kN).

Stalskive med mutter 26.5 (509 640)
Avlaster strekkbelastning inn i

bygningen og forblir permanent i

betongen med et AZ stag.
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Vekt kg/enh.

1.4

2,6

0,7

4,0

0,5

2,2

1,8

4,5

1,1

9,2

3,6



Dimensjoner

Dimensjoner [cm]

SB Ankerlager
Art. nr. 289 003
17.5 Vekt 3,0 kg 9
12 Stgttebukk 500 ’_zs ﬁ & 3
Art. nr. 285 087
= Vekt 304.9 kg H] As—@ HA
‘H 7’59
o 15
13,5 75
! avstand 1290 L LBS
L 2
o - = !
] . SB Ankerbjelke 24/75
) M o Art. nr. 285 086
& A kt 594 k
: il Vekt 59,4 kg
1
N A 5: oo SB underdel 200
€| | 186.8 | —-| L Art. nr. 285 088
: J i Vekt 308.5 kg
—
S 35 0 a7 diam
avstand il 3
TN s
N ol
) | — o}
] ‘ 195 SB underdel 200/2
5. | 300 6.5 Art. nr. 289 018
| h Vekt 5115 kg
\ o
o
g 135 ff — man 1,7 diam.
| Javstand = ?
T \ Al i
= TN M3
p e 1 \ !
) |
! 412.2 .
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Dimensjoner

SB Gurt 240
10 Stgttebukk 325 15 Art. nr. 289 011
T [T Art. nr. 289 004 = Vekt 79,5 kg
Vekt 170,6 kg 4 {17 3
< T [T_Jg [ N*
o) @) —{ l
f ]
0] |0 o
Q 0 ~
T ]
0| |0
Lo —L
e i 3 o | F+—— 2 ¢
< 1 gl |0 —T_
T Hl el — Y
3 ‘ a SJT—{J i N
min T T - J%, J%, T .
~ 0 ~
til maks 15 ‘ ‘ J L o o
<2 30 113 ! “" - + T
148 i ' T I .
| 3.5 ‘ S
JHee L
SB Ankerbjelke 12/60 A >-3
Art. nr. 289 002 M ™
Vekt 18,2 ke 19.‘ jﬁ
l " 1.8
_ : 1; SB hjgrnedel
mf Art. nr. 289 015
}‘28.5——‘ Ei o .I L Vekt 7,6 kg
. 60 8 2diam.  gh00 1 8/6,4
SB Mantoadapter /
Art. nr. 285 092 | P A —
Vekt 5,5 kg Y L, 7
29 ‘ I7 14_‘ “’1
o o " = ]
Y -f_ %]_ n
— ]
L 1 3~J s L <
-~ 158125 —» \
™
_ N@'
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Maksimale Stopehgoyder

Nar forskalingen legges «horisontalt» ma stgttebukkene

Stgttebukk 325
g plasseres rett bak forskalingen i staghullene.
f 2 Rammene festes med gurtspenner og Az mutter @ 100.
j Ver oppmerksom pa posisjonene til de fremstikkende
2 Z / forankringene.
] [f T
3 EIN T Z
=
-l
it :
%4 g E
3 M o g g
c g2
= - é ~ b
g 3 W\,
1 ‘ t 0%
/ Vs 8 1;| 1
Stgttebukk 325 bak en Manto kassett. 148 ' < 12 for en vin-
Tverrbjelkeprofiler muliggjgr fritt valg av Fremstikkende forankring kel pa 45° pa
avstander mellom Utvis forsiktighet! grunn av den
stgttebukkene. . . . fremstikkende
Fgr de festes til forskalingen, ma hgyde- .
o . 14 forankringen.
justeringen for stgttebukkene alltid skrus 1
Stgttebukk 500 1gs slik at de star i midtre, utskrudde
10 posisjon (idealposisjon).
-~ o Fest SF forlengelsesstangen
r med en spennmutter
2 7B i
=
= -
¥4
Q L
3
E’ SB Mantoadapter
\ . . = ]
@ Rgr- og koblingsavstiver &, & T 2
o Gurtspenne med
% -‘é,; g 2 Stgttebukkene oppnar full 2 ® | Az?nitter@loo ©
%» 82 belastningskapasitet bare é =
=

nar strukturen er tilstrek-

W i
Do
=1
i
2 L
Y ] N
7 Ved & bruke SB forlengelsesstykke er det mulig &
! 203 | bruke stgttebukk 500 bak en 5,4 m hgy Manto-
form. I dette tilfellet ma stgttebukken alltid plasse-
Stgttebukk 500 bak en H20 bjelkeforskaling. res ved forskalingspanelets skjgt. Den maksimale
Enkel festing med AZ stag og AZ mutter. stgpehgyden er fortsatt begrenset til 5 m.
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Maksimale Stopehgoyder

Stattebukk 500

med SB underdel 200

Figuren viser stgttebukk 500 forlenget med underdel
200. Foran dem er gurt 240 friksjonsforbundet

og tilpasset til bindingshullene pa Manto-forskalingen
(se side 15 0§| 16).,

Rgr- og koblingsavstiver
Rammene oppnar full
belastningskapasitet bare
nar strukturen er tilstrek-
kelig avstivet (se side 16).

stgttebukk
500

6,60 m.

380

Maks. stgpehgyde

-

L 300 |
3125 |

Som fglge av forlengelsen med underdel 200 er det
mulig & oppnd en maksimal tillatt stgpehgyde pa 6,6
m. I dette tilfellet festes hgyde justeringen pa stgtte-
bukk 500 til underdel 200.

De to komponentene festes med fire ekstra M27 x 70-
bolter med muttere + A29 skriver. Til dette kreves det
to w.a.f. 41-ngkler.

Detalj X
Stgttebukk 500

M27x70-bolt

Underdel 200 og
~ Underdel 200/2

A29-skive

HUNNEBECKIE

600

Stgttebukk 500

Med SB underdel 200 og underdel 200/2

Nar SB underdel 200/2 brukes sammen med stgttebukk
500 og underdel 200, er det mulig a lage en stgttebukk
for ensidige vegger som er opptil 9,0 m hgye.

Under monteringen festes fotspindelen pa stgttebukk
500 SB underdel 200/2. Komponentene festes til hver-
andre med fire M27-bolter i hver skjgt.

Ogsa her er det viktig at stgttestrukturen avstives med
tilstrekkelige rgr- og koblingsavstivere.

For prosjekter av denne skalaen ma det alltid legges
frem dokumentasjon pa strukturens styrke.

b A
7
h
i
iy
7
iy
,ff/” g
Z :
F,/-.-,"j »
ZE
-’_,./-r". stgttebukk
'§, j/_f_/f" 500
£ .7
7
@ X
i 7
= ‘/' ]
ﬁ S
7
7
7
7
ﬁ SB underdel 20 g
? L W I':':
v 40 y
X - _|
Dimensjoner 428

Ved sammenkobling av stgttebukkene og forskalingen bgr
disse idealdimensjonen overholdes hvis mulig.

[ ]

N\ Stgttebukk 500
Underdel 200
Underdel 200/2

Stgttebukk 325

5l

(%]

Forskaling

Forskaling

Stottebukker Montasjeveiledning
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Forankring

Stgttebukkene forankres med ankerbjelke, som opptar strekk-
belastningene via to Az stag inn i den innstgpte forankringen.
Plasseringen av staget pa stgttebukken kan varieres. Ved a bruke
SB ankerlager kan belastningene effektivt avlastes med forank-
ringsvinkler som varierer fra 35° til 55°. Plasseringene til ankerla-
grene kan ogsa varieres pa ankerbjelken. Det kreves to ankerlagere
per stgttebukk.

Den innstgpte forankringen velges pa grunnlag av de forventede
belastningene. Det finnes tre tilgjengelige forankringssystemer.

DW 15 med2x 90kN =180 kN tillatt strekkbelastning

DW 20 med?2x 150 kN=300 kN tillatt strekkbelastning
DW 26.5 med 2 x 250 kN =500 kN tillatt strekkbelastning

Som vist her kan de innstgpte forankrings-
komponentene vare instgpningsbgyle eller
Az stag med en paskrudd forankringsplate.

Stgttebukk 325

Byggets vegg Stgttebukk

Innstgpningsbgyle 15mm

— = A
B=4 cmmeden hgydejustering pa 8 cm
_> <_
Hgydejustering stgrre enn 8§ cm
reduserer dimensjon B med differansen.
I Hgydejustering mindre enn 8 cm gker
dimensjon B med differansen.
45°
on
g
S \
(5]
75]
o 5
= 2|3 =
z EE
2,
v
A = Tykkelse pa forskalingen + gurt240 eller avstandsholder
B = Horisontal fremstikkingsavstand for forankringskomponenter
fra fremre kant av forskalingsformen
C= A - B = Horisontal fremstikkingsavstand for forankringskom-
ponenter fra fremre kant av byggets vegg
12 Stottebukker Montasjeveiledning

SB ankerlager

Az mutter @ 100

Stettebukk 325

Sekskantmutter

Ankerbjelke 12/60

Plasseringen til innstgpingsgodset og dermed
ogsa forankringskomponentene ma bestem-
mes pa grunnlag av prinsippet som er vist pa
tegningen ved siden av.

Fest de valgte forankringskomponentene til
armeringsgitteret slik at de ikke kan beveges.
Juster dem i forhold til den faste fremstik-
kingslengden C, avstanden mellom stgttebuk-
kene og fremstikkingsvinkelen.

45° justeringsprofiler for forankringskompo-
nenter med DW 15-gjenger fester disse

delene i armeringsgitteret, og i dette tilfellet
justeres innstgpningsbgylen i en vinkel pa 45°.

HUNNEBECK



Sammenfoying av forskaling med H20 bjelker

Stgttebukk 500 og SB underdel 200
Stgttebukk 500 og underdel 200 og 200/2
forankres ved hjelp av SB ankerbjelke 24/75.

Den innstgpte
forankring, f.eks.
instgpningsbgyle
26.5 pluss forank-
ringsplate med
mutter 26.5

B

Az stag
Sekskantmutter Sekskantmutter

SB ankerlager
Ankerbjelke 24/75

Stgttebukkens vertikale profil, som er dpen pa begge
sider, tillater uavhengig tilkobling til de horisontale
tverrbjelkeprofilene i bjelkeforskalingen.

Et Az stag med to Mantomuttere
som festeelement.

Hvis H 20 bjelkenes oppsett ikke tillater en gjenget
forbindelse gjennom stgttebukkprofilen, kan man
bruke et mellomrgr 50 som feste.

SB bolt som bestar

M16 x 60-bolt med
mutter, én 18 Z
DIN 434-skive og
ett spennelement
med spesialskive.

.

) Den nedre gurt 240 i H 20 bjelke-

Byggets vegg Stottebukk
—» A - o
B=5cm med en hgydejustering pa 19 cm
— |-
1
p—
=
a 45°
o
o | &
. ; =)
S| % =
o= < <
E|E =
9 S
=4 ~
=y
= 4
3 av en
Eo
2wl
78}
Horisontal fremstikkingsavstand for
forankringskomponenter fra fremre
—
C=AlB kant av byggets vegg

Hgydejustering stgrre enn 19 cm
reduserer dimensjon B med differansen.
Hgydejustering mindre enn 19 cm gker
dimensjon B med differansen.

HUNNEBECKIE

forskalingen holdes pa plass med

[% SB bolten.

SB boltens spennelement ma vare
justert slik at det hviler mot nedre
tverrbjelkeprofil (se ogsa side 16).

Stottebukker Montasjeveiledning 13



Praktiske eksempler

Stettebukk 325 med horisontal
Manto-forskaling

pa linje med staghullene. Det er enkelt a koble
sammen komponentene med gurtspenner og

Az muttere 1 hvert tilfelle. Den horisontale ramme-
forskalingen kan ikke vaere hgyere enn stgttebukken.

e ------i

=

ot
Ankerbjelke 12/60 med SB ankerlager og las

En enkelt gurtspenne fores gjennom stgttebukkens
doble profil eller to gurtspenner fgres gjennom
hver side av stgttebukken via et mellomrgr 50 som
fungerer som en tverrdrager.

Stgttebukk 325 med vertikal
Manto-forskaling

I dette tilfellet plasseres stgttebukken alltid ved
skjgtene pa forskalingspanelene.

Pé disse punktene brukes det foring i forskalings-
forbindelsene ved hjelp av SB Mantoadapter.
Samtlige av dem ma spennes fast til stgttebukken i
samme hgyde som forskalingens staghull.

Den fastspente skjgten tillater trinnlgs vertikal for-
skyvning.

14

Forskalingen og stgttebukken kobles sammen med
gurtspenner (+ én Az mutter i hvert tilfelle),
Stettebukken plasseres rett bak forskalingen, og alltid og mellomrgr 50 fungerer som en tverrdrager.

SB Mantoadapter

Staghull i

Y

Ngdvendig avstand mellom
forskaling og stgttebukken

14

I 2

Forskalingsbinder
Tvinger

§

s t.:..'i _,_.--""—'IH

=
= 1IN\
. e |
=

al

Stottebukker Montasjeveiledning
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Praktiske eksempler

Stgttebukk 325 med gurt 240

Hvis det brukes gurt 240, er avstanden mellom
stgttebukkene ikke lenger avhengig av forskalingspa-
nelenes flettverk. Den horisontale avstanden bestem-
mes na av strukturegenskapene til rammene,
tverrbjelkene og forankringene.

Forskalingssystemer med mindre panelbredder (f.eks.
Rasto) kan brukes med tverrbjelker i stalprofil.
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Gurt 240 bjelken holdes pa plass av SB Mantoadapterne
som er spent fast til stgttebukkene. Ettersom disse kan
forskyves vertikalt, kan gurtbjelkene alltid justeres 1 for-

hold til forskalingens staghull.
Forskalingen og stgttebukken er forbundet med
SB bolter. e

Fgr gurt 240 profi-
len inn pa
Mantoadapteret.

Fest Mantoadapteret til
stgttebukken med de for-
monterte SB boltene.

Koble forskalingen til stgtte-
bukken med gurtspenner og
Az mutter @ 100.

HUNNEBECKIE
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Avstand mellom forskaling og
stgttebukkene hvis det brukes 10
cm brede tverrbjelkeprofiler.

Gurt 240 SB Mantoadapter

Stgttebukker med SB gurt 240
SB gurt 240 er en komponent som er tilpasset til
Manto-forskalingen. Den brukes til montering av
2,4 m brede forskalingsenheter, som forblir dimen-
sjonalt stabile selv etter flere gangers bruk takket
vere friksjonsforbindelsene.

Gurt 240 bjelkene har faste forbindelsespunkter for
stgttebukkene.

Det er mulig a plassere to eller tre stgttebukker bak
en SB gurt 240

Manto-forskalinger kan besta av et enkelt stort panel
eller flere mindre forskalingspaneler.

2 stgttebukker per 2,4 m

T

3 stgttebukker per 2,4 m

<60 80->1=80

60
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Praktiske eksempler

Som et eksempel viser illustrasjonen en forskalings-
enhet som bestér av to stgttebukker 500, gurt 240
bjelker og 2 x 1,2 m brede Manto-forskalingspaneler
med en hgyde pa 3,9 m.

Manto-forskaling

Rgr- og koblingsavstivingen bestér av 48,3 diam. x
3.2 mm stillasrgr. Disse kobles til stgttebukken med
halvkoblinger. Det kreves to svivelkoblinger for a
feste et diagonalt rgr.
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Detalj Y

Alle de andre gurt 240 bjelkene kobles til ved at de
spennes fast til stgttebukk 500 eller SB underdel 200.
Fest tverrbjelkene med to SB bolter

i hvert forbindelsespunkt.

Spennb?lten bestar av én
M16 x 60-bolt med mutter,
én 18 Z DIN 434-skive og
ett spennelement med en
spesialskive.

En 18 Z DIN
434-skive

AN Spesialskive
_Spennelement
En 18 Z DIN 126-skive

5 Detalj X

Gurt 240 festes til forskalingen med SB kile bolt,
som fgres gjennom Manto-panelets staghull, og
SB-kilen.

SB-kilen ma fgres gjennom pa enden av tverrbjelken
og inn i SB kile bolten. Nedre gurt 240 bjelke og
stgttebukken er deretter friksjonsforbundet med to
festebolter per forbindelsespunkt. Bruk alltid det tredje
siste hullet i den vertikale dobbeltprofilen pa stgtte-
bukken 500 eller underdel 200,200/2.

Gurt 240 bjelken ma monteres i den posisjonen som
er vist pa illustrasjonen (spor med kort avstand imel-
lom pé nedre profil).

SB-kile bolt

SB-kile

Festebolt som bestar av én M 16 x 60-bolt
med mutter og to 18 Z DIN 434-skiver.

HUNNEBECKE



Hjorner

Med stgttebukk 325, gurt 240 og SB hjgrnedelen som
er spesialdesignet for denne anvendelsen, kan den
ensidige forskalingen ogsa inkludere et innvendig

hjgrne.

SB hjgrnedelen kobler sammen gurtbjelkene 1 hjgrnet
og danner stgtteflaten for en diagonal stgttebukk 325.

i

LAN
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[—Manto-forskaling
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148

|

Maks. stgpetrykk er 50 kN/m2
med dette stgttebukk oppsettet

Ved plassering av forankringskomponentene ma det
tas hensyn til den gkte avstanden mellom stgttebuk-
kene som fglge av den diagonale stgttebukken i hjgr-

net.

HUNNEBECKIE

Hver SB hjgrnedel festes til

tverrbjelkene med to SB-kiler.

SB hjgrnedel

SB bolt M 16x60 m/skive (2 stk.) fester
stgttebukken til SB hjgrnedelen.

Stgttebukk 500 er bare delvis
egnet til denne bruken som fglge
av at den har stgrre grunndimen-
sjon.

Avhengig av belastningen kan det
vare behov for ekstra rader med

gurt 240 som fglge av det store
spennet.

Stottebukker Montasjeveiledning
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Kranloft

Kranlgft med SB transportkrok Pa SF lgftekrokens horisontale profil er det en opp-
Med to lgftekroker pa arbeidsstedet er det mulig a hengsring med en sjakkel. Det beste tyngdepunktet
transportere og senke ned forskalingsenheter med for den opphengte forskalingsenheten kan velges
kran. Stgttebukken festes ganske enkelt til Igftekjet- ved a justere plasseringen til denne ringen og sjak-
ting ved a bruke kroken gverst pa stgttebukkene med  kelen.

den innebygde pinnen. Ved & Igfte og plassere sjakkelen pa nytt er det

mulig a fastsla den optimale posisjonen for forska-
lingsenheten med tanke pa kranlgft.

Maksimal last for lgftekro-
kene er 1500 kg.

Justeringspinnene pa krankroken
fgres inn i stgtterammens vertikale
dobbeltprofil.

Det er tilstrekkelig til a flytte
en forskalingsenhet pa maks.
16 m? med tilkoblede stgtte-
bukker.

ocoamao‘

Lgftekjettingen bgr ikke
henge i en overdrevent skarp
vinkel.

max.60°

Lgftekroken kan festes til statte-
bukk 500

og til stgttebukk 325

Plassert i nederste hull

Fglg bruksanvisningen for SB
transportkroken.

Plassert i gverste hull (Informasjonen er tilgjengelig
pa forespgrsel.)

18 Stottebukker Montasjeveiledning HUNNEBECK



Belastningsdetaljer

Stagttebukk 325

Q
Forankringsvinkel mindre enn 45° E’
53
O € g
.x el -
iﬁ'\l E Reaksjonskrefter z ;
§°§ & z w1 v | £2
2L @ (kN/m) | (kN/m) | (kN/m) | = &
2.50 96 31 37 1.87
o | 275 | 110 | 28 51 | 1.63
= 3.00 124 22 66 1.45
325 | 138 | 14 84 | 1.24
250 | 106 38 38 1.70
o 2.75 123 35 52 1.45
‘© 13.00 | 142 31 70 1.27
3.25 159 23 90 1.13
2.50 110 41 37 1.63
o 2.75 132 41 52 1.37
© 3.00 152 38 71 1.18
3.25 174 32 92 1.03
Stgttebukk 500
Forankringsvinkel mindre enn 45°
3.50 153 34 74 2.16
o | 400 181 24 104 1.80
< | 4.50 209 8 140 1.55
5.00 238 -8 181 0.97
3.50 177 45 80 1.88
o | 400 212 34 115 1.55
e | 4.50 247 17 158 1.31
5.00 282 -2 207 0.97
3.50 195 54 85 1.72
o | 4.00 238 45 123 1.39
© | 450 280 27 170 1.16
5.00 322 2 226 0.97
Stgttebukk 500 med SB underdel 200
Forankringsvinkel mindre enn 45°
5.50 266 60 128 1.74
S | 6.00 294 49 159 1.56
6.60 328 31 200 | 0.97
5.50 318 78 147 1.45
@ [6.00 | 354 | 66 | 183 | 1.30
6.60 396 47 233 0.97
5.50 365 97 161 1.27
8 | 6.00 | 407 85 203 | 113
6.60 458 63 260 | 0.97
Stgttebukk 500 med SB underdel 200 og
underdel 200/2
Forankringsvinkel mindre enn 39°
7.00 319 25 176 1.56
o | 750 345 12 206 1.44
< | 8.00 371 7 239 1.34
8.60 402 -16 281 0.97
7.00 | 386 37 206 1.29
o 7.50 | 418 21 243 1.19
‘> | 8.00 | 451 2 282 | 1.10
8.60 489 -14 334 0.97
7.00 448 51 232 1.11
o | 7.50 487 32 274 1.02
© | 8.00 525 10 301 0.95
8.60 571 -7 327 0.87
HUNNEBECK

Ved avvik fra tallene som er angitt i tabellene,
ma det legges frem dokumentasjon pa kon-
struksjonens styrke. Dette gjelder spesielt for
betongtrykket og forankringsvinkelen.

H = Stgpehgyde

7 = Totale forankringsbelastninger
V = Fotspindelbelastningen
Viktig

Stgttebukkene opptar full belast-

ningskapasitet nar strukturen er
tilstrekkelig avstivet med rgr- og

|
|

. koblingsavstivere.
' p—
a5° ) 4
Z Vv vV, .
Bygningen ma veare i stand til a
oppta belastingene Z og V som
beregnet her.
H
45° K
2 W, Ty,
H | Det mé brukes tilstrekkelig ballast

for a forhindre at forskalingen 1¢f-
ter seg hvis
fotspindelbelastningen Vy er i

minusomradet.

39° o
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Telefon: 63 86 72 00
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