
Richtstreben
Für jede Aufgabe die richtige Lösung

Mit einzigartigem
Schnellverschluss!

Skråspindler og støtter
for elementindustrien

Rett støtte til  
rett prosjekt





Richtstrebe P 330

P 330 ist die kleinste 

Richtstrebe in unserem 

Programm – besonders

handlich, einfach zu 

montieren und absolut 

stabil.

Spindelbereich: 250 mm

Zul. Last: 10-13,5 kN

Gewicht: 13,7 kg

2,05 bis 3,30 m

Skråspindel P 330

2,05 til 3,30 m	 P 330 er teleskopisk  

og den minste av våre  

skråspindler.

Den er meget enkel å  

håndtere og montere.

Finjusteringsintervall: 250 mm
Diameter: 	 Ytterrør = 50x50 mm
               	 Innerrør = 45x45 mm
Anbefalt innfestning for skråspindel i 45° helning.
Betongklasse ≥ B25  
(gjelder ved full utnyttet last i spindelen): 

Ekspansjonsbolt HSA M 16x120

For ytterligere spesifikasjoner se side 10

Topp- og fotplate



Richtstrebe K 440

Alle Hünnebeck-Richtstreben 

können mit praktischen Schnell-

verschlüssen ausgestattet 

werden. Hiermit ist es besonders

einfach, auch größere Elemente

schnell und exakt auszurichten.

Spindelbereich: 180 mm

Zul. Last: 11-20 kN

Gewicht: 23,4 kg

3,25 bis 4,40 m

Skråspindler K 440 / K 455 / K 460

3,25 til 4,40m 
3,30 til 4,55m 
3,40 til 4,60m		

  

K 440, K 455 og K460  
er teleskopiske 	
skråspindler som kan 
utstyres med klikkfeste	
for enda enklere  
montering.	

Finjusteringsintervall: 125 mm	
Diameter: 	 Ytterrør = 57 mm	
               	 Innerrør = 48,3 mm	
Anbefalt innfestning for skråspindel i  
45° helning. Betongklasse ≥ B25 
(gjelder ved full utnyttet last i spindelen):	
Ekspansjonsbolt HSA M 16x120	
	
For ytterligere spesifikasjoner se side 10	

Richtstrebe K 440

Alle Hünnebeck-Richtstreben 

können mit praktischen Schnell-

verschlüssen ausgestattet 

werden. Hiermit ist es besonders

einfach, auch größere Elemente

schnell und exakt auszurichten.

Spindelbereich: 180 mm

Zul. Last: 11-20 kN

Gewicht: 23,4 kg

3,25 bis 4,40 m

Klikkfeste 1 H Fotplate K



Richtstrebe K 600/K 760

Trotz Größe leicht zu transportieren

und sicher zu verankern.

Da die Gewinde bei allen unseren

Richtstreben verdeckt sind, bleiben

sie immer sauber und auch nach

häufigem Einsatz leichtgängig und

jederzeit einsatzbereit.

K 600

Spindelbereich: 180 mm

Zul. Last: 14-20 kN

Gewicht: 35,8 kg

K 760

Spindelbereich: 180 mm

Zul. Last: 15-20 kN

Gewicht: 51,3 kg

4,80 bis 6,00 m/5,30 bis 7,60 m

Skråspindler K 600 / K 760	

4,8 til 6,0 m/5,3 til 7,6 m		

Til tross for størrelsen er disse 
teleskopiske spindlene lette å 
transportere og enkle å montere 
ved hjelp av klikkfestet.	
Siden gjengene på alle våre 
spindler er skjulte	
holder de seg rene for betong 
og forblir enkle å justere.	

Finjusteringsintervall: 125 mm	
Diameter K 600:	 Ytterrør = 88,9 mm	
                         	 Innerrør = 82,5 mm	
                K 760: 	 Ytterrør = 108,0 mm	
                       	 Innerrør = 101,6 mm	
Anbefalt innfestning for skråspindel  
i 45° helning. Betongklasse ≥ B25  
(gjelder ved full utnyttet last i spindelen):	
Ekspansjonsbolt HSA M 16x120	
For ytterligere spesifikasjoner se side 10	

Klikkfeste 1 H Fotplate K



Sikkerhetsinformasjon

Før bruk skal begge endespindlene justeres til samme lengde på begge sider.
Dette er den eneste måten man kan sikre å oppnå maksimal lengde på skråstøtten 
uten at støtten blir skadet.
Hver endespindel skal maks spindles ut til 125 mm (som vist på tegningen).
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Gyldig for:
Skråspindel K440, Varenr.: 361 621

Skråspindel K600, Varenr.: 361 616

Skråspindel K760, Varenr.: 361 618

maks. 125

maks. 125

200

100

Når en endespindel er skrudd ut til 
maks (125mm) må videre lengde-
justering utføres ved å forskyve 
innerrøret og låse med låsebolt.

Avstand mellom hull i innerrør

Avstand mellom hull i 
ytterrør

Sikkerhetsinformasjon skråspindler	



Richtstrebe SUPER 10

XXL-Richtstrebe aus Aluminium für be-

sonders große Aufgaben – einzigartig auf

dem Markt. Sicherer Aufbau durch nur zwei

Mann, beidseitig teleskopierbar, leichte 

Feinjustierung per Drehgewinde, stabile 

Verankerung mittels Schnellverschluss.

Spindelbereich: 310 mm

Zul. Last: 22,3-25,0 kN

Gewicht: 83 kg

7,05 bis 10,25 m

Skråspindel Super 10	

7,05 til 10,25 m	

Denne XXL-spindelen er teleskopisk 
i begge ender og passer ypperlig til 
ekstra store prosjekter.	

Sikker montering med bare to  
personer og enkel innfesting med 
klikkfeste.	
Finjustering gjøres ved å dreie 
ytterrøret. 	

Finjusteringsintervall: 275 mm	
Diameter: 	 Ytterrør = 160 mm	
              	 Innerrør = 145 mm	
Anbefalt innfestning for skråspindel i 45° helning.	
Betongklasse ≥ B25  
(gjelder ved full utnyttet last i spindelen):	
Ekspansjonsbolt HSA M 16x120	
For ytterligere spesifikasjoner se side 10				 

Klikkfeste 1 H

Fotplate Super



Sikkerhetsinformasjon
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270

Gyldig for:
Skråspindel Super10, Varenr.: 361 610

Før bruk skal begge endespindlene justeres til samme lengde på begge sider.
Dette er den eneste måten man kan sikre å oppnå maksimal lengde på Super 10
uten at støtten blir skadet.
Hver endespindel skal maks spindles ut til 275 mm (som vist på tegningen).

maks. 275 

maks. 275

200

100

Når en endespindel er skrudd ut til 
maks (275mm) må videre lengde-
justering utføres ved å forskyve 
innerrøret og låse med låsebolt.

Avstand mellom hull i innerrør

Avstand mellom hull
i ytterrør

Sikkerhetsinformasjon Super10		



Art.Nr. Modell Tilatte laster ved 45O Stillbarhet i  meter Vekt

361702 RSK 1 40,00 kN 0,90 - 1,50 11 kg

361703 RSK 3 40,0 - 20,6 kN 1,80 - 3,20 16 kg

361704 RSK 4 40,0 - 14,6 kN 2,60 - 4,00 24 kg

361705 RSK 6 24,6 - 12,5 kN 4,60 - 6,00 40 kg

361701 RSK 8 38,0 - 21,2 kN 6,20 - 7,60 84 kg

Tekniske data

Skråspindler RSK.

Postboks 89, 2021 Skedsmokorset
Telefon 63 86 72 00 Telefax 63 86 72 01
Internet   www.hunnebeck.no

Tekniske data



BLANK

Tekniske data

Skråspindler

Art. nr. Modell Tillatte laster Stillbarhet Vekt
361614 P 330 13,5 - 10,0 kN 2,05 - 3,30 m 13,7 kg 
361621 K 440 20,0 - 11,0 kN 3,25 - 4,40 m 23,4 kg
361617 K 455 15,7 -   8,8 kN 3,30 - 4,55 m 23,0 kg
361619 K 460 20,0 - 11,0 kN 3,40 - 4,60 m 21,5 kg
361616 K 600 20,0 - 14,0 kN 4,80 - 6,00 m 35,8 kg
361618 K 760 20,0 - 15,0 kN 5,30 - 7,60 m 51,3 kg
361610 Super 10 25,0 - 22,3 kN 7,05 - 10,25 m 83,6 kg
361612 Klikkfeste   2,8 kg

Alle skråspindler av type K og Alu Super 10 kan brukes med klikkfeste i toppen.

Støtter

Art. nr. Modell
Innerrør
oppover

Innerrør
nedover Stillbarhet Vekt

061641 Europlus new  20 - 250 27,76 - 20,61 kN 27,76 - 24,73 kN 1,47 - 2,50 m 13,15 kg
061642 Europlus new  20 - 300 38,48 - 20,61 kN 38,48 - 24,21 kN 1,72 - 3,00 m 16,82 kg
061643 Europlus new  20 - 350 27,76 - 24,21 kN 27,76 - 27,76 kN 1,87 - 3,50 m 20,52 kg
061644 Europlus new  20 - 400 30,97 - 21,12 kN 30,97 - 24,73 kN 2,24 - 4,00 m 23,79 kg
061645 Europlus new  20 - 550 38,48 - 20,61 kN 38,48 - 23,18 kN 3,03 - 5,50 m 36,08 kg

Art. nr. Modell
Innerrør
oppover

Innerrør
nedover Stillbarhet Vekt

061640 Europlus new  30 - 150 36,06 - 35,06 kN 38,48 - 38,48 kN 1,10 - 1,50 m 10,60 kg
061650 Europlus new  30 - 250 33,33 - 31,94 kN 33,33 - 33,33 kN 1,47 - 2,50 m 16,20 kg
061651 Europlus new  30 - 300 37,21 - 30,91 kN 37,21 - 36,58 kN 1,72 - 3,00 m 19,20 kg
061652 Europlus new  30 - 350 49,45 - 30,91 kN 49,45 - 34,00 kN 1,87 - 3,50 m 24,24 kg
061653 Europlus new  30 - 400 38,48 - 36,06 kN 38,48 - 38,48 kN 2,24 - 4,00 m 28,77 kg

Art. nr. Modell Tillatte laster Stillbarhet Vekt Anm.
061610 Europlus DB 260 38,0 - 26,0 kN 1,54 - 2,60 m 15,9 kg Stål
061611 Europlus DB 300 39,8 - 24,2 kN 1,72 - 3,00 m 17,5 kg Stål
061612 Europlus DB 350 30,0 - 20,0 kN 1,98 - 3,50 m 21,3 kg Stål
061615 Europlus EC 400 35,0 - 30,0 kN 2,24 - 4,00 m 27,1 kg Stål
061616 Europlus DC 550 35,0 - 20,0 kN 3,03 - 5,50 m 35,7 kg Stål
061617 Alu 500 DC 40,0 - 21,5 kN 2,80 - 5,00 m 23,2 kg Alum.

Trebjelker

Modell Bjelkehøyde Lengder Vekt
HT-20 Trebjelke 200 mm 1,90 - 5,90 m 5,0 kg/lm

1 x 18mm - Fotplate
1 x 18mm - Fotplate
1 x 18mm - Fotplate

Hull-dim. i topp- og fotplate
1 x 14mm + 1 x 17 mm
1 x 18mm - Fotplate
1 x 18mm - Fotplate

1 x 18 mm + 1 x 22 mm - Fotpl.
2 x 21 mm

Tillatte laster; DIN EN 1065
(min. alltid = 20 kN) 

Tillatte laster; DIN EN 1065
(min. alltid = 30 kN) 

Tekniske data



Klikkfeste 2 H 
(tidligere modell) 

ø21 

ø17      ø14 

Oversikt fot– og topplater og klikkfester til skråspindler 

ø21         

ø18 

Fotplate K 
(ny modell) 

Varenr. 361607 

Fot– og topplate P330 

Varenr. 361609 

Varenr. 361612 

Klikkfeste 1 H 
(ny modell) 

Varenr. 361608 

Fotplate Super 10 
(ny modell) 

Fotplate Alu 10 
(tidligere modell) 

200 280 

ø22         ø18         ø22         ø18         

260 

ø21 

180 

Vippebeslag K 
(ny modell) 

Varenr. 361611 

(leveres med alle K-spindler) 

(leveres med alle Super 10-spindler) 

(kan brukes til alle spindler) 

(kan brukes i stedenfor klikkfeste) 

Vippebeslag K 
(tidligere modell) 

Fotplate K 
(tidligere modell) 

ø18 

(leveres med alle P330 spindler) 

180 

ø18 

ø18 

Klikkfeste 1 H 
(gammel modell) 

235 

ø21         

Øvre feste Spesial       +    Manto/Rasto adapter 

Varenr. 361613 

Varenr. 284139 

Brukes som toppfeste når 
spindlene skal brukes sammen 

med Manto/Rasto 
forskalingssystem. 

(skal ikke brukes) 

4,5 8 



Hünnebeck GmbH

Postfach 10 44 61, 40855 Ratingen

Telefon (02102) 937-1, Telefax (02102) 37651 

info@huennebeck.com, www.huennebeck.de

Harsco Access Services Group D
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7Hünnebeck Norge AS	
Hovedkontor:	
Postboks 89, 2021 Skedsmokorset
Tlf.: 63 86 72 00, Faks: 63 86 72 01
Harsco Access Services Group

Avdeling Trondheim:
Heggstadmyra 11, 7080 Heimdal
Tlf.: 72 83 90 60, Faks: 72 83 90 69
www.hunnebeck.no

Avdeling Ålesund:	
Myrabakken Næringss.-Bygg 2, 6010 Ålesund	
Tlf.: 70 17 89 20, Faks: 70 17 89 25
info@hunnebeck.no	


